
Lapis Lazuli Pigments – Техническая информация 

 

Номер Характеристика Параметры 

463 TL 136 TL139 TL1312 800 700 

1 ∆E (в сравнении со стандартным образцом)≤ / / 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 Оттенок (в сравнении со стандартом) Почти идентичен / / / / 

3 Интенсивность Цвета (в сравнении со ст.)% 100 ± 5 

4 Водорастворимые вещества% (м/м)≤ 1,0 

5 Свободная сера% (м/м)≤ 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Летучие соединения (105±2
о
С)(м/м)≤ 1,0 

7 Остаток на сите 43 мкм (325 меш)% (м/м) ≤ 0,1 

8 Маслоёмкость % (м/м) 25 – 45  

9 Значение РН 6,5 – 7,5  

10 Органический краситель Отсутствует 

 

Область применения продукта 

Марки Пластики Резина Краска Чернила Порошковые 

покрытия 

Бумага, 

бумажные 

покрытия 

Мыло 

моющие 

средства 

Косметика 

463 ■ ■ ■ ■ ○ ■ ● ■ 

TL136 ○ ○ ■ ■ ● ● ■ ■ 

TL139 ● ● ● ● ○ ○ ■ ■ 

TL1312 ● ● ● ● ○ ○ ■ ■ 

800 ● ● ● ● ○ ○ ■ ○ 

700 ● ● ● ● ○ ○ ■ ○ 

 

●Очень рекомендовано                              ○Рекомендовано                                    ■Не рекомендовано 

 

 


